
Партнер
в Казахстане

 Чешская республика

Оборудование для 
очистки воды

...если думать о чистой воде



Фильтр барабанный
шнековый

предварительной очистки перед
МБР

– размерная серия в соответствии

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ возможность встроенного пресса
+ транспортировка отходов

с помощью шнекового транспортера
+ исполнение для стальной ванны или

бетонного канала
+ возможность промывки даже

горячей водой

с диаметром барабана 800 и 1200 мм

– фильтрация 0,1–3 мм
– промышленное применение
– на городских очистных

сооружениях, пригодных для

Прочный 
барабанный 
фильтр 

– Надежный фильтр для высоких 
нагрузок на ткань

– Перепад уровней 100-250 мм 
способствует высокой 
производительности фильтра до 300 л/с

– Уплотнение барабана устойчиво 
      к истиранию

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Надежный фильтр для больших 
объемов материала

+ Долговечная нержавеющая ткань
+ Низкие эксплуатационные расходы

Барабанный фильтр 
Pile Cloth

– Исключительно низкий уровень 

– удаление НВ, снижение БПК, ХПК 
шумового загрязнения

и снижение содержания фосфора 
до 0,1мг/л

– Длительный срок службы 
фильтровальной ткани 

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Исключительно низкое
 энергопотребление 

+ Устойчивость к ударным нагрузкам
+ Низкие эксплуатационные расходы

- нет риска разрыва ткани

Фильтр Pile Cloth

вод от очистных сооружений

+ длительный срок службы
фильтровальной ткани

погружная система
– удаление НВ, снижение БПК, ХПК

и снижение содержания фосфора до

– предназначено для очистки сточных

и промышленных объектов
– система фильтрации OUT-IN, 100%

0,1мг/л
– фильтрация от 5 мкм

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ большая производительность
фильтрации на малой площади

+ непрерывная фильтрация даже во
время промывки

+ очень низкие эксплуатационные
расходы

+ возможность осаждения шлама
в отстойнике фильтра

+ отсутствие загрязнения аэрозолем
в течение цикла очистки ткани

+ исключительно тихая работа

"CLEVER"
дисковый фильтр

+ низкие требования к техническому

– идеальное решение для фильтрации
воды от очистных сооружений
и промышленных предприятий

– удаление НВ, снижение ХПК
и БПК, яиц паразитов
и микрозагрязнителей, снижение
содержания фосфора до 0,1мг/л

– конструкция для бетонного канала
или ванны из нержавеющей стали

– фильтрация от 5 мкм

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ большая поверхность фильтрации
на малой площади

+ улучшение качества воды на выходе
+ возврат утечки материала

в производство
+ чрезвычайно быстрая и простая

замена фильтрующих сегментов

обслуживанию
+ чрезвычайно низкое

энергопотребление

Микросетчатый
барабанный
фильтр

система CLI-CLO для всех размеров
фильтров

– фильтрация от 10 мкм

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ улучшение качества воды на выходе
+ возврат утечки материала

в производство

– предназначен для очистных

CLI-CLO                 без использования

сооружений, в том числе
промышленных

– удаление НВ, снижение БПК, ХПК
и уменьшение содержания фосфора

– конструкция для бетонного канала
или ванны из нержавеющей стали

– унифицированная фильтровальная

+ гравитационная система экономит
затраты на энергию

+ чрезвычайно быстрая и простая
замена фильтрующих элементов

инструментов
+ низкие требования к техническому

обслуживанию



Решетка
шнековая
вертикальная

насосов на насосных станциях

– для предварительной очистки

– удаляет твердые частицы размером
более 3 или 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ захват и транспортировка отходов с
решеток на минимально возможной
площади застройки

+ значительная вариативность
способов подключения

+ встроенный аварийный перелив
+ встроенный пресс

коммунальных и других сточных вод
– подходит для малых и средних

объектов
– очень хорошо подходит для защиты

Решетка
стержневая
вертикальная

+ высокий коэффициент     полезного

– предназначены для
предварительной очистки
коммунальных и других сточных вод,
в частности, промышленных

– очень хорошо подходит для защиты
насосов на насосных станциях

– небольшая площадь застройки
оборудования

– производительность до 25 л/с
– стандартный  прозор 3 или 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ высокоэффективна для удаления
грубых загрязнений, в частности,
нетканого текстиля и волокнистых
материалов

+ не происходит засорения

действия

фильтрационной корзины

Решетка шнековая
прямая

– для предварительной очистки
коммунальных и других сточных вод

– подходит для малых и средних
объектов

– удаляет твердые частицы размером
более 3 или 6 мм

– размерная серия в соответствии
с шириной каналов 300, 400, 500 и
600 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ сепарация, промывка и
обезвоживание отходов в течение
одного процесса

+ легкая установка
+ откидывание решетки обеспечивает

легкое обслуживание
+ встроенная переливная стенка
+ вариативность установки

Решетка
ленточная

– для предварительной очистки
коммунальных и других сточных вод,
в том числе промышленных

– подходит как для малых, так и для
крупных объектов

– удаляет твердые частицы размером
от 3 до 100 мм

– выбор наклона 60° или 75°

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ установка в бетонном канале или
стальной ванне

+ защита от перегрузки
+ выбор размеров и прозоров

в соответствии с требованиями
+ простое обслуживание

и длительный срок службы
+ высокий коэффициент       полезного

действия
+ возможность встроенного пресса

Флотационная
установка

– использование в очистных
сооружениях и на различных
промышленных объектах

– образование уплотненного шлама
– химико-физическая фильтрация
– в вариантах исполнения: квадратная

или круглая
– уменьшение загрязнения БПК, ХПК,

НВ, ЭВ и жирами

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ экономичная эксплуатация
+ высокое качество очищенной воды

и отделенного осадка
+ отделение трудноосаждаемых

частиц
+ полная автоматизация работы
+ изготовлено из нержавеющей стали

AISI 304 / AISI 316

устройство
Многофункциональное

– комбинированная предварительная

– для малых и крупных объектов
очистка сточных вод

– для расходов 5–260 л/с
– прозор решетки 3 или 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ удаляет трудноотделяемые мате-
риалы (волокна, текстиль и т. д.)

+ сочетает в себе все функции грубой
предварительной очистки

+ очень малые габариты
+ значительное снижение

инвестиционных затрат
+ предварительная очистка с высокой

санитарной безопасностью
+ легкая эксплуатация и простое

обслуживание



Более подробную информацию о продуктах можно найти на  www.silumin.kz .
Будем рады ответить на ваши вопросы по электронной почте, телефону или лично.

Сепаратор песка

– отделение песка и тяжелых фракций
из сточных вод

– использование на городских
очистных сооружениях, на

промышленных предприятиях
– серии с расходами 5, 10 и 15 л/с,

а также 15, 20 и 30 л/с

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ в зависимости от входного потока
можно удалить песчинки размером
от 0,2 мм

+ встроенная промывка песка
+ используется для защиты

оборудования очистных сооружений
+ гидравлически сбалансированная

конструкция предотвращает
возникновение короткозамкнутых
токов

бумажных фабриках и других

Конвейер
шнековый

– транспортирует отходы с решетки
– транспортирует обезвоженный

шлам из центрифуги
– максимальная длина 12 м,

возможность выбора наклона 0–30°
– стандартный  диаметр шнека 250 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ значительная вариативность
дизайна

+ устойчивое к истиранию покрытие
конвейеров

+ значительная пропускная
способность

+ возможность встроенного
обезвоживания отходов

Оборудование для 
очистки воды

Контакт 

Чернобаев Андрей Владимирович 
сhernobaev@silumin.kz
+7 (702) 225 19 83
www.silumin.kz
www.in-eko.com

070010 Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск
ул. К.Ыскака, 10


